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Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o
prawach
autorskich

Znaki towarowe

© Wszystkie prawa zastrzezone. Ta publikacja zawiera informacje chronione prawem
autorskim. Materiaty nie moga by¢ powielane, nadawane, przepisywane,
przechowywane i ttumaczone na jezyki obce bez pisemnej zgody oséb dysponujacych
prawami do niniejszego dokumentu.

W niniejszym dokumencie wykorzystano nastepujace znaki towarowe:
(] Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corp.
® Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7 i Explorer sa znakami
towarowymi Microsoft Corp.
® Apple i Mac OS sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.
() Inne wymienione produkty moga by¢ znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi producentéw tych urzadzen.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i homologacja

Instrukcje
bezpieczenstwa
uzytkowania

Gwarancja

(] Przed instalacja routera nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z instrukcja
instalacji.

(] Router jest skomplikowanym urzadzeniem elektronicznym i moze by¢

naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie

nalezy samodzielnie otwierac i naprawiac routera.

Nie umieszczad routera w wilgotnym miejscu, np. w tazience.

Nie stakowac routerdw.

Router powinien by¢ uzytkowany w ostonietym miejscu, w temperaturze

od 0 do +40 stopni Celsjusza.

(] Router nie powinien by¢ narazony na dziatanie promieni stonecznych lub
innych zrodet ciepta. Obudowa i elementy elektroniczne moga zostac
uszkodzone przez bezposrednie swiatto stoneczne lub zrddta ciepta.

(] Kabel do potaczen LAN nie powinien znajdowac sie na zewnatrz budynku w
celu unikniecia ryzyka porazenia pradem.

(] Opakowanie nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

(] Wyrzucajac router, nalezy przestrzegac lokalnych przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego.

Pierwotnemu Nabywcy urzadzenia udzielamy gwarancji, ze router jest wolny od
usterek, ktore wynikatyby ze ztego wykonania i zastosowanych materiatéw przez okres
2 (dwdch) lat od momentu zakupu urzadzenia u sprzedawcy. Dowod zakupu nalezy
przechowywacé w bezpiecznym miejscu jako poswiadczenie daty zakupu. W okresie
objetym gwarancja, jezeli uzytkownik posiada dowod zakupu, w przypadku
wystapienia objawdw usterek wynikajacych z wadliwego wykonania i/lub
zastosowanych materiatow, zobowiazujemy sie do dokonania naprawy lub wymiany
wadliwych produktow tudziez komponentdw zgodnie z naszym uznaniem, nie zadajac
zaptaty za czesci jak i prace, w kazdym mozliwym stopniu jaki uwazamy za konieczny,
aby przywrocic¢ produkt do wtasciwego stanu funkcjonalnosci. Wszelkie wymiany beda
polegac na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie
ekwiwalentnych, rownowartosciowych produktow wytacznie wedtug naszego uznania.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy produkt byt modyfikowany,
nieprawidtowo uzytkowany, dokonywano przy nim zmian, ulegt uszkodzeniu w wyniku
sity wyzszej lub pracowat w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje
dostarczonego w pakiecie lub objetego licencja oprogramowania dostarczanego przez
innych sprzedawcow. Usterki nie wptywajace znaczaco na korzystanie z produktu nie
beda objete gwarancja. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w
instrukcjach obstugi i dokumentacji udostepnionej w Internecie oraz wprowadzania w
nich zmian bez obowiazku informowania o tym.
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1. Zawartos¢é pudetka

Spbjrz na zawartosc paczki. Jesli czegos brakuje lub jest uszkodzone, nalezy natychmiast
skontaktowac sie z DrayTek lub sprzedawca.

Drvl"};ii{‘(j

Router Vigor Skrécona instrukcja obstugi

Kabel RJ-45 Ethernet 4x antenna WiFi (modele “ac”)

e les |

2x antena LTE z podstawka (modele “L”) Zasilacz sieciowy




2. Objasnienie panelu

Vigor 2926

P rravws Tol Vigor2926

- —I . e @ 'w  Duadl-WAN Security Router

LTTTICIC]

L L] .
ACT WAN1 QoS
. L]
USB1 WAN2 WCF
L] L] L]
UsB2z VPN DMZ

LED

Status

LAN» P1 ] P3 P4 WAN1 P5 | WANZ

Objasnienie

ACT Miga Router wtaczony i dziata normalnie.
(Activity) Nie $wieci | Router wytaczony.
WAN1-~ Swieci Gotowos¢ do potaczenia z Internetem.
WAN2 Nie Swieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
USB1-USB2 | Swieci Urzadzenie USB podtaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wtaczona.
Nie $wieci | Funkcja DMZ wytaczona.
Miga Transmisja danych.
Kontrolki Portu
Lewa Swieci Port podtaczony.
LAN P1-P4 | kontrolka | Nie $wieci | Port roztaczony.
\F’)\?}w AN2 Miga Transmisja danych. :
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka swieci.

Port “P5/WAN2” jest konfigurowalny. Moze pracowac on jako LAN lub WAN.



L L] .
ACT WAN1 QoS
. L]
USB1 WAN2 WCF
L] L] L]
UsB2z VPN DMZ

Interfejs
Factory Reset
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LTTTICIC]

LAN» P1 ] P3 P4 WAN1 P5 | WANZ

Opis
Przywraca ustawienia fabryczne.
Wtacz router (kontrolka ACT miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu
i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT
miga szybciej niz normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router
uruchomi sie ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

LAN P1- P4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

WANT1 Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

P5/WAN2 Port konfigurowalny jako LAN lub WAN2(domyslnie).

USB1-~USB2 Porty do podtaczenia urzadzen USB (modem 3G/4G, drukarka lub
dysk).

PWR Gniazdo do podtaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wtacznik zasilania.
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L] L L
ACT WAN1 QoS
L] L] L]
USE WAN2 WCF
L Ll L ]
246 56 DMZ

Wireless LAN
ON/OFF/WPS

CTTTICIC]

LAN» P1 P2 P3 P4 WAN1 P35/ WAN2

LED Status Objasnienie
ACT Miga Router wtaczony i dziata normalnie.
(Activity) Nie $wieci | Router wytaczony.
WAN1-~ Swieci Gotowos¢ do potaczenia z Internetem.
WAN2 Nie $wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
USB1~USB2 | Swieci Urzadzenie USB podtaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
2.4G Swieci Punkt dostepu bezprzewodowego wtaczony.
5G Miga Miga powoli podczas transmisji danych.
Diody ACT i WLAN migaja szybko i jednoczesnie, gdy dziata
WPS (powracaja do normalnego stanu po 2 minutach).
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wtaczona.
Nie swieci | Funkcja DMZ wytaczona.
Miga Transmisja danych.
Kontrolki Portu
Lewa Swieci Port podtaczony.
LAN P1-P4 | kontrolka | Nie éwieci | Port roztaczony.
\IQISA}IUJ AN2 Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscig 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka swieci.

Port “P5/WAN2” jest konfigurowalny. Moze pracowac on jako LAN lub WAN.
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Interfejs

Wireless LAN
ON/OFF/WPS
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LTTTICIC]

LAN» P1 ] P3 P4 WAN1 P5 | WANZ

Opis
Nacisnij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy aby
poczekac na urzadzenie klienta tworzace potaczenie sieciowe przez
WPS.
Nacisnij przycisk ,,Wireless LAN ON/OFF/WPS” jeden raz w celu
wtaczenia (kontrolka WLAN swieci) lub wytaczenia (kontrolka WLAN
nie $wieci) sieci bezprzewodowej.

Factory Reset

Przywraca ustawienia fabryczne.

Wtacz router (kontrolka ACT miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu
i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT
miga szybciej niz normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router
uruchomi sie ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

LAN P1~ P4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

WAN1 Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

P5/WAN2 Port konfigurowalny jako LAN lub WAN2(domyslnie).

USB1~USB2 Porty do podtaczenia urzadzen USB (modem 3G/4G, drukarka lub
dysk).

PWR Gniazdo do podtaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wtacznik zasilania.
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L] L L
ACT WAN1 QoS

L] L] L]
LTE WAN2 WCF

L Ll L ]
USB VPN DMZ

LED Status Objasnienie
ACT Miga Router wtaczony i dziata normalnie.
(Activity) Nie $wieci | Router wytaczony.
WAN1-~ Swieci Gotowos¢ do potaczenia z Internetem.
WAN2 Nie $wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
LTE Swieci Karta SIM wtozona i pracuje normalnie
Nie swieci | Nie wykryto urzadzenia LTE lub napotkano problemy (brak
karty SIM, btedny PIN, nieaktywny SIM)
Miga Szybko: transmisja danych
Wolho: ustanawianie potaczenia
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
USB Swieci Urzadzenie USB podtaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wtaczona.
Nie Swieci | Funkcja DMZ wytaczona.
Miga Transmisja danych.

Kontrolki Portu

LAN P1~P4
WAN1
P5/WAN2

Lewa Swieci Port podtaczony.
kontrolka | Nie $wieci | Port roztaczony.
Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscig 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka swieci.

Port “P5/WAN2” jest konfigurowalny. Moze pracowac on jako LAN lub WAN.
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Interfejs
Factory Reset
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Embedded
3G/4G LTE

Opis
Przywraca ustawienia fabryczne.
Wtacz router (kontrolka ACT miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu
i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT
miga szybciej niz normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router
uruchomi sie ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

LAN P1~ P4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

WANT1 Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

P5/WAN2 Port konfigurowalny jako LAN lub WAN2(domyslnie).

USB Port do podtaczenia urzadzen USB (modem 3G/4G, drukarka lub
dysk).

PWR Gniazdo do podtaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wtacznik zasilania.

SIM Card Slot | Gniazdo do wtozenia karty SIM




Wireless LAN
ON/OFF/WPS
L]

L]
ACT  WAN1

Vigor 2926Lac
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QoS
L]

LTE WAN2 WCF

USB 24G 56

LED Status Objasnienie
ACT Miga Router wtaczony i dziata normalnie.
(Activity) Nie $wieci | Router wytaczony.
WAN1-~ Swieci Gotowos¢ do potaczenia z Internetem.
WAN2 Nie $wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
USB Swieci Urzadzenie USB podtaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
LTE Swieci Karta SIM wtozona i pracuje normalnie
Nie swieci | Nie wykryto urzadzenia LTE lub napotkano problemy (brak
karty SIM, btedny PIN, nieaktywny SIM)
Miga Szybko: transmisja danych
Wolho: ustanawianie potaczenia
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
2.4G Swieci Punkt dostepu bezprzewodowego wtaczony.
5G Miga Miga powoli podczas transmisji danych.
Diody ACT i WLAN migaja szybko i jednoczesnie, gdy dziata
WPS (powracaja do normalnego stanu po 2 minutach).
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.

Kontrolki Portu

LAN P1~P4
WANT1
P5/WAN2

Lewa Swieci Port podtaczony.
kontrolka | Nie $wieci | Port roztaczony.
Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscig 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka swieci.

Port “P5/WAN2” jest konfigurowalny. Moze pracowac on jako LAN lub WAN.
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Wireless LAN (@ @ @
OWOFFMPS  acT wan1 QoS
. . L]
LTE WAN2 WCF
L] . L]
USB 246 5G

Embedded
3G/4G LTE

Interfejs Opis

Wireless LAN Nacisnij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy aby
ON/OFF/WPS | poczekac na urzadzenie klienta tworzace potaczenie sieciowe przez
WPS.

Nacisnij przycisk ,,Wireless LAN ON/OFF/WPS” jeden raz w celu
wtaczenia (kontrolka WLAN swieci) lub wytaczenia (kontrolka WLAN
nie $wieci) sieci bezprzewodowej.

Factory Reset | Przywraca ustawienia fabryczne.

Wtacz router (kontrolka ACT miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu
i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT
miga szybciej niz normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router
uruchomi sie ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

LAN P1~ P4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

WAN1 Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

P5/WAN2 Port konfigurowalny jako LAN lub WAN2(domyslnie).

USB Port do podtaczenia urzadzen USB (modem 3G/4G, drukarka lub
dysk).

PWR Gniazdo do podtaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wtacznik zasilania.

SIM Card Slot | Gniazdo do wtozenia karty SIM




3. Instalacja sprzetu

W tej czesci dowiesz sie jak podtaczyc przewody i urzadzenia do routera.

3.1 Potaczenie sieciowe

1. Podtacz Modem kablowy/Modem DSL/Media Konwerter do portu WAN routera za
pomoca kabla Ethernet (RJ-45).

2. Podtacz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portow LAN routera. Drugi
koniec kabla wtdz do portu Ethernet komputera.

3. Podtacz koncowke zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczke
wtdz do kontaktu.

Uruchom urzadzenie za pomoca przycisku zasilania umieszczonym na tylnym panelu.

5. System rozpoczyna uruchamianie. Po zakonczeniu testu systemu dioda ACT zacznie
migac.

Cable/DSL Modem
or Media Converter

Internet

Power Adapter

Power Switch

P wrans Tol- Vigor292éac

AT wm g AT AN DUl WAN Securiy Rauler

ircless LAN (@ @ @

Wirclesa LAN =
ONOFFMPS  pcT wAN1 QoS 1
L ] L] -
USB  WANZ WCF o
Factory L] L] . 1 1

Resel 246G 5G [OMZ

LAN® P1 2 3 P4 WANA PE/WAN2
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3.2 Montaz scienny

Router Vigor posiada na spodzie otwory montazowe typu dziurka od klucza
1. Wywier¢ dwa otwory w scianie. Odlegtos¢ miedzy otworami powinna wynosi¢ 168 mm.
2.  Wkrec sruby w Sciane za pomoca odpowiedniego typu kotka rozporowego.

Sciana

M3.5*19mm

L

Uwaga Zalecana srednica wiertta to 6.5mm (1/4”).

3. Po zakonczeniu procedury router zostanie solidnie przymocowany do Sciany.

11



3.3 Instalacja anten (modele “L”)

Obie magnetyczne anteny (przygotowane dla Vigor2926L, Vigor2926Lac) musza zostac
zainstalowane podstawce przed podtaczeniem do routera Vigor.

ﬂ ﬂ Podstawka

Vigor router posiada dwa gniazda SMA do zainstalowania anten LTE.

Antena gtéwna

Slot SIM

Podstawka

Jesli instalujesz tylko jedna antene, uzyj otworu montazowego blizej gniazda karty SIM.

12



Podczas instalowania karty SIM w gniezdzie karty pamietaj, ze najpierw nalezy zdjac tylna scianke
gniazda karty SIM, a kierunek wyciecia karty musi znajdowac sie po lewej stronie.

Dla Vigor2926Lac dostepne sa dwa rodzaje anten, ktore nalezy starannie i poprawnie
instalowac w roznych lokalizacjach. Btedna instalacja moze spowodowac zty sygnat potaczenia
bezprzewodowego. Dlatego zwracaj uwage na instalacje anten, korzystajac z ponizszej
ilustracji.

Gniazdo SMA do
podtaczenia anten LTE

Gniazdo RP-SMA do
podtaczenia anten WiFi

13



4. Konfiguracja przez Web

Po zakonczeniu instalacji sprzetu przeprowadz podstawowa konfiguracje, aby uzyskac
dostep do Internetu.

Kreator konfiguracji Quick Start Wizard jest przeznaczony do tatwej konfiguracji routera w
celu uzyskania dostepu do Internetu.

1.

Upewnij sie, ze komputer jest podtaczony prawidtowo do routera.

L

Uwaga Mozesz skonfigurowa¢ komputer, aby dynamicznie pobierat adres
IP z routera lub ustawic adres IP komputera manualnie w tej
samej podsieci co domyslny adres IP routera Vigor 192.168.1.1.

Otworz przegladarke i wpisz 192.168.1.1.
Otworzy sie wyskakujace okienko z zapytaniem o uzytkownika | hasto. Wpisz admin
jako Username oraz admin jako Password i kliknij Login.

Drd)ITé’k - Vigor 1926 Series

Username _admin

Password (ALY

Login

Copyright & 2000-2017 DrayTek Corp. &ll Rights Reserved,
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3. Po zalogowaniu pojawi sie gtéwny ekran.

D rayTEk or2926 Series 1 15

~
Auta Logout ~ m il
~ T 3
Dashboard T . nl‘ﬂ\l 0'( Vprebhline
B i ACT WAN2 Qos == & =y £ Sdn o
Online Status USE WANT WoF
| wan e v
| Lan 246 56 DMZ
Hotspot Web Portal
Load Balance/Route Policy
BGP Routing System Information
NAT i Model Name Vigoregzeac System Up Time 0:6:30
Eﬁ’e“':"f"" Acceleration Router Name CrayTek Current Time 2000 Jan 1 Saf 0:6:27
User Manaqenie Firmware Version | 3.8.5_RC1 Build Date/Time | Mar 15 2017 14:59:35 TRO69
Objects Setting LAN MAC Address | 00-1D-AA-F7-CO-48 User Management
csm
Bandwidth Management IPv4 Internet Access
j Arplicaioly Line / Mode 1P Address MAC Address Up Time
| ‘ézr’:irau::tg:w“a‘:: ‘::f::(s Ethernct / DHCP Clent | Disconnecte D0-10-AA-F7-CO-49 00-00.00
| Wireless LAN (Z;GHz) Ethernet / DHCP Client | Disconnectes 00-1D-AA-F7-CO-44 00:00:00
| wireless LAN (5 GHz) use / -— Disconnecte 00-10-AA-F7-CO-48 00:00:00 L
I USB / —— Disconnecte: 00-10-AA-F7-CO-4C 00: 00:00 Data Flow Monitor
Interface
WAN Connected: 0, WANL WAND WANI  WANS
LAN Connected: 0, @Portl _Port2 _Port3  Port4
WLANZ, 4G Connected: O
3 WLANGG Connected: 0
Connected: 0, USB 1
Switch Use 0, QUSB 2 u
External Devices = —
Security
WP Connected: O Remote Dial-in User / LANto LAN
Praduet Renistratinn b 3 MyVigor Actvahe L @
Admin mode E DoS Attack Detected :
Status: Ready a

4. Przejdz do Wizards>>Quick Start Wizard.

5. Wpisz obecne hasto w polu Old Password a nastepnie wpisz nowe hasto w polu New
Password oraz Confirm Password.
Kliknij Next, aby kontynuowac.
Quick Start Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password (Max 23 characters).

0Old Password i.--.- |
Mew Password — |
Confirm Password ;........ |

Hint: If you want to keep the password unchanged, leave the password blank and press
"Mext" button to skip this process.

<Back | | Next> | | Finish ] | Cancel

15



Na nastepnej stronie, tak jak to pokazano ponizej, wybierz interfejs WAN z ktorego
korzystasz. Nastepnie kliknij Next, aby przejsc¢ do nastepnego kroku.

Quick Start Wizard

WAN Interface
WAN Interface: WAN1T v
Display Name:
Physical Mode: Ethernet

< Back MNext = Finish Cancel

Na nastepnej stronie, tak jak to pokazano ponizej wybierz wtasciwy rodzaj dostepu do
Internetu zgodnie z informacja dostarczona przez Twojego dostawce ustug
internetowych.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 1
Select one of the following Internet Access types provided by your ISP
®' PPPOE
Static IP
DHCP

< Back Next = Finish Cancel
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PPPOE:
Wpisz nazwe uzytkownika oraz hasto.
Kliknij Next, aby przejs¢ do nastepnego kroku.

Quick Start Wizard

PPPoE Client Mode

WAN 1
Enter the user name and passweord provided by your ISP.
Service Name (Optional)

Username user
Password  jesssese

Confirm Password — |essseess

< Back  Next> | Finish | | Cancel |

Static IP:
Wpisz adresacje IP dostarczona przez dostawce Internetu.
Kliknij Next, aby przejs¢ do nastepnego kroku.

Quick Start Wizard

Static IP Client Mode

WAN 1

Enter the Static IP configuration provided by your ISP

WAN IP 1.1.1.2

Subnet Mask 255.255.255 248

Gateway 1111

Primary DNS 88858

Secondary DMNS 8.8.4.4 (optional)

< Back _ Mext = | | Finish i Cancel
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DHCP:

Kliknij Next, aby przejs¢ do nastepnego kroku.
Quick Start Wizard

DHCP Client Mode

WAN 1
If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please
enter it in.

Host Mame (optional)

MAC 00 |[-[1D [ -|AA | -00 |-|00 |- 01 [(optional)

= Back Next = Finish Cancel

8. Pojawi sie podsumowanie.
Kliknij Finish, aby zakonczy¢ prace kreatora.
Pojawi sie Quick Start Wizard Setup OK!!!
Zrestartuj router i korzystaj z Internetu.
Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface: WANL
Physical Mode: Ethernet
Internet Access: DHCP

Click Back to modify changes if necessary. Otherwise, click Finish to save the current
settings and restart the Vigor router.

< Back Next = Finish Cancel

5. Kontakt z dystrybutorem

Jesli po wielu probach router nadal nie dziata prawidtowo skontaktuj sie z dystrybutorem w

celu uzyskania dalszej pomocy. Jesli masz jakiekolwiek pytania, przeslij je na adres
e-mailowy support@draytek.pl.
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